Uoledmar

GFX-10 GO-FEX GUITAR

Fonte de Alimentacao

Conecte a fonte de alimentagao apropriada a uma tomada de voltagem
correta.

Certifigue-se de usar somente uma fonte de alimentacéo que fornega
9V DC, 300 mA, centro negativo.

Desconecte a fonte de alimentagdo quando ndo estiver usando ou
durante tempestades.

Conexbes

Sempre desligue a energia deste e de todos os outros
equipamentos antes de conectar ou desconectar. Isso ira ajudar a
prevenir mau funcionamento e/ou danos a outros dispositivos.
Certifigue-se também de desligar todos os cabos de conexao e a fonte
de alimentagéo antes de mover este equipamento

Localizagao

Para evitar deformidades, descoloragdo ou outras formas graves de
danos, ndo exponha o aparelho as seguintes condigdes:

- Luz solar direta

- Fontes de calor

- Campos magnéticos

- Temperatura extrema ou umidade

- Empoeirado excessivo ou local sujo

- Fortes vibragdes ou impacto

Interferéncia com outros dispositivos elétricos

Radios e televisdes colocados nas proximidades podem ter interferéncia
de recepgao. Utilize este aparelho a uma distancia adequada de radios
e televisores.

Limpeza

Limpe apenas com um pano macio e seco. Se necessario, umedeca
ligeiramente o pano. Nao utilize produtos de limpeza abrasivos, alcool de
limpeza, removedores de tinta, cera, solventes, produtos de limpeza, ou
pano de limpeza quimico.

Manuseio

Nao aplique forga excessiva nas chaves ou controles.

Nao coloque papel, objetos metalicos ou outros materiais dentro deste
aparelho.

Tome cuidado para néo deixar o equipamento cair e ndo o sujeite a
impacto ou pressao excessiva.

Principais Caracteristicas

« Efeitos: 5 Modulos / 15 Tipos

* Presets: 16 de fabrica + 16 definidos pelo usuario

« Ritmos: 40 Ritmos de Bateria

« Afinador Integrado

 Saida para Headphone

» Entrada AUX IN para MP3, MP4, etc.

« Presilha para encaixe no cinto / calga

« Compativel com Adaptador DC 9V ou 2 pilhas AAA/LRO3 (Nzo inclusos)

Ligar

Conecte a fonte de alimentagdo AC (9V, 300mA, centro negativo) na
entrada [DC 9V], ou utilize 2 pilhas AAA/LRO3. Entao, utilize o interruptor
interruptor para ligar o dispositivo.

Para instalar as pilhas.

DCIN

Chave
Liga/Desliga

Nota: Quando a pilha estiver fraca, o visor ira mostra
para indicar esta situacao.
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MODULATION. e

1. Play/Stop com LED:

Pressione o botédo para Tocar/Parar o ritmo de bateria. Quando o ritmo
da bateria estiver tocando, o LED se acendera

2. PATCH com LED:

Pressione este botdo para Entrar/Sair do modo Patch. Ao entrar no
modo Patch, o LED se acendera.

3. STORE:

Pressione este botdo para armazenar o Patch. Pressione novamente
para confirmar.

4. DRUM/VALUE:

Pressione o botdo para escolher entre 3 itens de bateria e o modo
Play/Patch. Rotacione este knob para selecionar parémetros de
bateria/Patch. Mantenha o bot&o pressionado para acessar o afinador.
5. DRIVE MACHINE:

Selecione efeitos entre Overdrive / Clean / Distortion / Fuzz / Crunch /
Metal.

6. GAIN:

Ajuste o ganho dos efeitos DRIVE MACHINE.

7. TONE:

Ajuste a clareza do som.

8. MODULATION:

Selecione os efeitos de modulagéo (Chorus / Flanger / Phaser / Tremolo)
e ajuste o ritmo de modulagao (gire sentido horario para aumentar).

9. DELAY/REVERB:

Selecione os efeitos Delay/Reverb (Digital Delay / Echo Delay / Room
Reverb / Hall Reverb) e ajuste o tempo de atraso e o nivel de reverb (gire
sentido horario para aumentar).

10. CABINET SIMULADOR:

Liga/Desliga o Cabinet Simulator. O Cabinet Simulator ira trazer mais
dindmica para seu som ao utilizar fones de ouvido.

11. POWER:

Liga/Desliga o aparelho.

12. Indicador VOL:

Controle do volume de saida.

13. Display:

Visor indicador das operagdes do GO-FEX GUITAR.

14. INPUT:

Entrada 1/4 de dudio mono, para conectar a guitarra.

15. OUTPUT:

Entrada 1/4 de audio mono, para conctar o amplificador de guitarra.

16. AUX IN:

Entrada 1/8 de audio estéreo, para conectar tocadores de musica
externos (MP3, MP4, etc.).

17. FONE:

Saida 1/8 de audio estéreo, para conectar headphones.

18: DC IN:

Para alimentagdo do equipamento, utilize uma fonte AC/DC 9-volts
300mA (polaridade do plug é positiva nas pontas e negativa no centro).

Funcgoes detalhadas

Modo Play

Apos ligar, o GO-FEX GUITAR entrara no modo PLAY e o display ira
mostrar [PL].

No modo PLAY, o som dos efeitos de guitarra esta de acordo com todos
os knobs e chaves do aparelho.

Patch

Entrando no modo Patch

No modo PLAY, pressione o botdo PATCH para entrar no modo Patch (o
LED do botdo PATCH estara aceso). [AQ] ira aparecer no visor de LED.
“A” € um determinado banco de Patch e “0” € um numero do Patch. Cada
banco possui 4 Patches. O GO-FEX GUITAR possui 16 Patches
predefinidos (Banco 0~3) e 16 Patches do usuario para edi¢cdo (Banco
A~d).



Selecao de Patches

No modo Patch, gire o knob [DRUM/VALUE] sentido horario para
selecionar os patches adiante. Girar o knob [DRUM/VALUE] sentido
anti-horario ira selecionar os patches na ordem inversa.

Armazenando / Copiando Patches

Pressione o botdo [STORE] uma vez. O ndmero do Patch (ex.[A0]) ira
aparecer no visor de LED e comecara a piscar. Gire [DRUM/VALUE]
para mudar o numero do Patch. Quando estiver na posi¢éo desejada,
pressione o botdo [STORE] novamente para confirmar o
armazenamento do Patch. O numero do Patch no visor ira parar de
piscar.

Nota:
Para cancelar o processo de armazenamento, pressione o botao
[PATCH] ou [DRUM/VALUE]. Assim, o Patch nao sera salvo.

Nota:
Um Patch editado pode ser armazenado em um banco do usuario
(A~d). Nao pode ser armazenado em um Patch predefinido (0~3).

Nota:
Armazenar um Patch existente em outro local pode criar uma
copia

Nota:

No modo Patch, vocé nao pode ajustar os parametros em tempo
real. Ajustar algum knob ou chave (exceto Power Switch e
Indicador de Volume) nao ira mudar os atuais efeitos.

Ritmo de Bateria

Tocar/Parar Ritmo de Bateria

Pressione o botéo [PLAY/STOP] para tocar o ritmo de bateria (o LED
do botao [PLAY/STOP] ira acender). Quando o ritmo estiver tocando,
pressione o botdo [PLAY/STOP] novamente para parar

Selecionando tipos de Ritmos de Bateria

Pressione o botdo [DRUM/VALUE] para entrar no status de bateria. O
visor de LED ira mostrar primeiramente o tipo de ritmo. Entao, gire o
knob [DRUM/VALUE] para selecionar o tipo de ritmo (01~40).

Ajustando o volume do Ritmo de Bateria

Pressione o botdo [DRUM/VALUE]. O visor irda mostrar o volume do
ritmo de bateria. Entéo, gire o knob [DRUM/VALUE] para alterar o
volume do ritmo (00~09, sendo o valor padrao 05).

Mudando o Tempo do Ritmo da Bateria

Pressione o botdo [DRUM/VALUE] duas vezes. O nimero mostrado

no visor de LED indica o tempo do ritmo da bateria. Entao, gire o knob
[DRUM/VALUE] para alterar o tempo. A variagdo do valor do tempo
mostrado é 20~90, que indica o tempo real de 60~270BPM. Cada ritmo
tem o seu préprio valor de tempo padréo.

Entrando no modo Afinador
Pressione o botdo [DRUM/VALUE] por 2 segundos para entrar no modo
afinador.

Afinando
Toque uma corda da guitarra de cada vez e ajuste o tom da guitarra
como a instrugao do LED.

O lado direita indica o quanto a afinagéo

O lado esquerdo mostra o tom atual "
esta fora.
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Sair do Afinador
Quando estiver no modo Afinador, pressione o botdo [DRUM/VALUE]
para sair. O GO-FEX GUITAR ira retornar para o modo anterior.

Especificagoes

N° de mddulos de Efeitos: 5 Modulos/15 Tipos

Memodria de Patch Predefinidos - 16 (4 Bancos, cada banco c/ 4 patches)
Memodria de Patch do Usuario - 16 (4 Bancos, cada banco c/ 4 patches)
Ritmos: 40 Ritmos de Bateria

Entrada de Guitarra: 1/4“ mono

Saida :: 1/4“ mono

Fones: 1/8“ Estéreo

Aux In: 1/8" Estéreo

Afinador Integrado

Presilha para encaixe de cinto/calga

Fonte de alimentagao: AC 9V DC (plug centro negativo) ou 2 pilhas
AAA/LRO3 (N&o Inclusos)

Dimensodes: 128,5mm x 84 mm x 45 mm

Peso: 1609

Aviso: Especificagdes técnicas e fungdes estdo sujeitos a

alteragoes sem aviso prévio.

Distribuidor exclusivo
para o Brasil

www.equipo.com.br
Tel: 11 2199-2999

Lista de Ritmos de Bateria

No. Type Time Sig natur e| Default Tempo
01 8Beat1 4/4 120 BPM
02 8Bea t2 4/4 120 BP M
03 8Beat3 4/4 120 BPM
04 8Beat4 4/4 120 BPM
05 8Beat5 4/4 120 BPM
06 16Beat1 4/4 120 BP M
07 16Beat?2 4/4 120 BPM
08 16B eat3 4/4 120BP M
09 16Bea t4 4/4 120 BPM
10 16Beat5 4/4 120 BPM
11 3/4 Beat 3/4 120 BPM
12 6/8Beat 6/8 120 BPM
13 Pop 4/4 120 BPM
14 Funk 4/4 108 BPM
15 Hard Rock 4/4 135 BP M
16 Metal 4/4 120 BPM
17 Punk 4/4 162 BPM
18 Hip Hop 4/4 96 BPM
19 Trip Hop 4/4 84 BP M
20 Dance 4/4 120 BPM
21 Bre ak Beat 4/4 156 BPM
22 Drum n’ Bass 4/4 180 BP M
23 Blues 4/4 108 BPM
24 Jazz 4/4 120 BPM
25 Swing 4/4 144 BPM
26 Fusion 4/4 120 BPM
27 Reggae 4/4 90 BPM
28 Latin 4/4 135 BPM
29 Country 4/4 114 BPM
30 Bos sanova 4/4 120 BP M
31 Rumba 4/4 135 BPM
32 Tango 4/4 120 BPM
33 Polka 4/4 120 BPM
34 World 4/4 108 BPM
35 Metro 2/4 2/4 120 BPM
36 Metro 3/4 3/4 120 BPM
37 Metro 4/4 4/4 120 BPM
38 Metro 5/4 5/4 120 BP M
39 Metro 6/8 6/8 120 BPM
40 Metro None 120 BPM




